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Utilisation du Scanner - « EPSON Smart Panel »

1- Lancer le logiciel

Fichier ouvert - Avertissement de sécurité u

Voulez-vous ouvrir ce fichier ?

Mam: EPSOM Scan.Ink
Edtewr: Editeur inconnu

Type:
Source::

Raccourc
Rsalle_mulkimedia_scamy_MachineiBureau

|
e Duwti H_l Ervier ]

Si certains fichiers 18kéchargés depuis Intemet sont uliles, ce type de
fichier peut présenter des nsques pour vatre ordinateur. Yous ne
deviiez pas ouvrir e programme si vous n'étes pas sir de son
origine. Quels sont les risques 7

@

- Passer en mode professionnel

£, EPSON Scan - EPSON GT-15000 HEE
[ | ’
* EPSON Scan

Tepe de document
‘ '9/ Phota

Type dimage

& Couleur 7 Miveaus de gris " Noir & Blanc

Destination

" Ecran/web &+ Imprimants

EI

‘ Original

" Personnalisé

=4

Format ciblefZ):

Ajustements de limage

Luminosité:

Contraste:

[ Filtre de détramage

I¥ Apergu auto

J

Aide(H) |

Apercu

é Mumériger hd

Canfiguration... | Fermer(C) |

Relancer l'apercu pour

visualiser le document placé

sur le scanner.

EPSON Scan

Wer 1.11F

Choisir le mode professionnel dans

la liste déroulante

Aide(H]

#1096 mm & 791

Réglages:
Opaque
Vitre
Photo

EPSON Scan x|

L'apercu de limage ackuel sera effacé si vous modifiez |2 paramétre Mode,
Woulez-wous continuer ?

7N

Annuler |

Valider avec OK
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3- Régler les paramétres

bode:

e’ EPSON Scan  [iekpommors =1

Paramétre
MamiA) Canfiguration actuelle -
Original
Dt T |
Source du document Vitre d'exposition -
Option d'Auto Exposition: Phata -
Destination
pe inate 24-hits Coulewr =
Résolution: 200 | dpi
Format cibleZ): m

I8

Résolution:

Document papier :

200 dpi
Transparent : 400 dpi
Vitre Sélectionner les différents
| Photo J_ e éléments du document a
scanner.
Aide(H]
croe7mm $sszmm 431 x 459 pixels 579.57 ko Ri Vi B:
CE <]
d Apercu b4 ﬂ MHurmérizer Y‘ e Humérisation
L[] ]
AideH] | Configuration... | Fermer(C] |

£ Enregistrement des fichiers u

Emplacernent

- Parcourir pour choisir I'emplacement du
L

fichier scanner.

Mom du fichier [Prefix + 3-digit number]
Préfine: img Muméro de début; | 001 = _ C hOiSiI’ |e type J P EG
Faormat de [
T [JPEG [~ipa] jl Options.. | -Valider avec OK
Détails: Miveau de compressian, ﬁ o

Encodage: Standard
B o T e Le scanner numérise la sélection en cours. Il

IV Afficher cette botte de dislogue avant nouvelle numénzation

faut relancer la numérisation pour chacune

ok | Annuler Bide(H)

dec célertinne
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Les fichiers sont directement enregistrer a I'emplacement choisi.

= perso sur "'Epl01\ataubin’ (U:) !EH
Eichier  Edition  Affichage  Favoris  OQutils 2 ;','
P . | ) Recherch Dossi -
@ i = 'ﬁ‘ - Rechercher nssiers EI
Adresge |52 Un =l G5
B T : e | Date dem = |
Gestion des fichiers S Ea|img ool 310 Ko Image JPEG 10401201
9 o dossi ——Talfchauasmack Dracsize de fickis! 1001201
'*J re?r un nouw.aau mEsIEr | Secteur Informatique Dossier de fichiers Z1f1z1z01
(2] E\';:':ger ce dossier sur le [C)Raccourcs Dassier de Fichiers 14/03}201
Cprive Dossier de Fichiers 05/01/201
IC)Mes vidéos Dossier de fichiers 17111201
Autres emplacements -3 CIMes images Dossier de Fichiers 03110/201
] |Z)Macromedia Dossier de Fichiers 07021201
'j Poste de travail I2)Ma musique Diossier de Fichiers 131120201
hD Mes documents v| . | | »
21 objek(s) (plus 1 cach&is)) 309 Ko \_g Intranet local

Quand toutes les sélections ont été scannées, vous pouvez fermer le logiciel.

4- Scanner une diapositive ou un négatif - scanner A4

‘4.1- Mise en place des diapositives ‘

Ouvrir le capot du scanner.

Placer le gabarit sur la vitre

d’exposition.

Placer le gabarit comme ci-
contre pour scanner une

diapositive.

Placer le gabarit comme ci-

contre pour scanner un

négatif.
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4.2- Réglages du scanner :

£, EPSON Scan - EPSON Perfection 2400

EIEX

"

¥ Fillre de netteté(k]
r— Filtre de ::--'_-'=-'-'--'.~_T".
IR =sbauration de la couleur

[~ Dépoussiérage

L= tode:
b EPSON SCB N ]Mnde professionnel _:j
— Paramétre -
Momf); 1C0nfiguratiun actuelle _:J
ik |
Tupe de document: ] Tranzparents _tJ
Tupe de film: JFiIm positif couleur _:]
| Destnaton
Type dimage: I 24-bitz Couleur _j
Fésolution: E00 *| dpi
[ Ajuztements

‘ \J Apercu

% ‘ﬂ Mumérizer ‘

Aide[H] | Configuration... |

Fermer(C) J

Type : Transparents

Film : film positif couleur pour
une diapositive ;

Film négatif pour un film
Choisir 24-bits couleur et une

résolution de 600 dpi.

Reprendre ensuite a partir du 3 pour scanner les diapositives.
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