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TASCAM DR-100 - Prise en main - L'enregistreur numérique

Table des matiéres

I e T Y=Y o o 4 o o VPSP OTTRN 1
A A Olo] o] o T=T ot o [ 1= OO 1
G R T Y= 1Yot (Y0 e LYo TU g ol LT 2
e N[V To TU I =T g TPV 3
D B FIrE COUPE-DAS .. ettt sttt e e s 4
6- 6- GAIN AULOMATIQUE €T lIMITEUI ...ttt e e s ee e aene s e e nneas 4
7= 7 - FOrmMOt @S FICRIEIS......ceeeee bbbt 5
8- 8- TempPs d'e@NregiStrEMENT. ...t 5
- - ENFEGISTIEIMENT ...ttt f e £ b s E e e s e st e b e e et e ne b e e 6

Les sources qui m'ont aidés a réaliser cette fiche :
* Le mode d'emploi D01068581A du TASCAM DR-100.
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TASCAM DR-100 - Prise en main - L'enregistreur numérique

Vous pouvez regarder la vidéo de prise en main de I'enregistreur :

e https://youtu.be/8i2HrgfN0O5s

1- 1- Présentation

Molettes d'ajustement

du niveau d'entrée.

“INPUT L 3-R

Emplacement
de la batterie.

AoA

w@

Powered speakers
or audio system

Le kit contient :

I'enregistreur numérique, la housse de transport, la bonnette

la télécommande, le cordon de la télécommande

la carte SD 2 Go.

le boitier de recharge.

2- 2- Connectique

e
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- Line IN : entrée audio.

Power sert :

- a allumer I'enregistreur
I'enregistreur sur un PC allumé.
Attention ce bouton

est trés fragile !

Hold sert:

- a verrouiller les touches

durant le Transport.

Le cable USB est cassé. Il faut
utiliser un lecteur de carte SD
pour récupérer les sons.

On recharge l'appareil grdce au

boitier de recharge.
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3- 3- Sélecteur de sources

* Line: enregistrement via le port line In

OMMI MIG L

TASCAM

DR-100 PORTABLE DIGITAL RECORDER

HOME MENU P8 CONTRO. UNIx rOMNL * Uni: enregistrement unidirectionnel

@) enregistrement dans une seule direction

INPUT- oo 0 =
Utiliser lors des interviews.

PLAY /READY RECORD — AUTO

—

1

- Omni : enregistrement omnidirectionnel - XLR : enregistrement via les ports XLR

(enregistrement dans toutes les directions) (micros a brancher en dessous de

Utiliser pour enregistrer des sons d'ambiance I'enregistreur)
ou un concert, une réunion. s

OMNI MIC R
OMNI MIC L

TASCAM

PLAY/READY RECORD — AUTO

/i

DH‘TOU.;-’ORTABLE DIGITAL RECORDER
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Il est possible d'alimenter électriquement [[EElls o508 3{ via un bouton de

la face arriere - alimentation fantéme.

Les W sH

LIMITER
OFF = = 0N

@

4- 4- Niveau d'entrée

Avant d'enregistrer il faut régler le niveau d'entrée afin d'assurer la bonne qualité de la prise
de son.

1- Appuyer sur la touche |g{=®0}3{5 pour armer I'appareil en enregistrement.

[ 51 [ancalunim

Indicateur de niveau.

e e
LI T iy .

2- Régler J|[e1€/:N|) sur M et le volume |[JI5P1] pour que les indicateurs de niveau montent

aussi haut que possible sans pour autant allumer le témoin de créte .

MIC GAIN:

H (élevé) : Sert pour les réunions,

les voix et autres sons doux ou distants

M (moyen) : Sert aux guitares acoustiques et
instruments a vent, par exemple.
L (bas) : Sert aux prestations de groupes et

autres sons forts ou proches.

Si les indicateurs de niveau ne montent pas suffisamment haut avec un réglage de
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volume m proche de 10, réglez [l[eXer de volume m proche de 0, réglez

sur H. A lI'opposé, si les indicateurs de niveau GAINEIg=

montent toujours haut méme avec un réglage

5- 5- Filtre coupe-bas

Cette fonction permet de réduire les sons de 2- Utiliser la molette pour sélectionner
basse fréquence dans le signal entrant. et appuyer sur la touche

Réglez Ia sur ON s'il y a du bruit indésirable ENTER/MARK]

venant par exemple de la climatisation ou de 3- Utiliser le paramétre pour régler
ventilateur. la fréquence de coupure du filtre coupe-bas.
1- Appuyer sur la touche .

T _IHFUT SETTIHG
MIG
T~FPE ! MOMOD

LOW CUT L3tz U
LEYEL CTRUL: AUTO

6- 6- Gain automatique et limiteur

Avec le gain automatique, les réglages sont permettant d'éviter la distorsion du signal a
faits automatiquement pour obtenir un niveau I'enregistrement.

de volume aussi régulier que possible. La 1- Appuyer sur la touche [JJENEL.

sensibilité est relevée et abaissée en fonction 2- Utiliser la molette pour sélectionner
de la force du signal entrant. C'est tres utile et appuyer sur la touche

pour enregistrer dans une réunion des .

personnes qui se trouvent a des distances 3- Régler le parametre sur
différentes des microphones. ou .

Si le signal entrant est trop fort, cette fonction 4- Réglez le sélecteur sur m
le maintient & un niveau acceptable, a l'arriere de 'appareil.

¢ _IHFUT _SETTIHG ol
FMIC

TPE 0L
Law cuT
LEVEL CTREL ®/Sihya]
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7- 7- Format des fichiers

1- Appuyer sur la touche

2- Utilisez la molette pour sélectionner
(réglages d'enregistrement) et
appuyer sur la touche

3- Utilisez le parametre pour
sélectionner le mode d'enregistrement : mp3
256kb/s

4- Utilisez le parameétre pour

[(—EEC sETTINGE > 0m|
FORMAT HEll= e i .

SEMPLE @ 4%k
SIZE 26
FRE REC ¢ QFF

CELAY = OFF ¢ ZkBd4m

sélectionner la fréquence d'échantillonage :
48 kHz

5- Utilisez le parametre EEE pour
sélectionner la taille maximale : 2G
L'enregistreur affiche la durée
d'enregistrement disponible avec les

parameétres retenus.

8- 8- Temps d'enregistrement

IN[e]¥[ e[ el le]slReRUiNE carte SD de 2 Go}

Le format d'enregistrement & privilégier : o]

en 48 kHz, stéréo en 256 kbpskJeljaiR:R [

et 37 minutes d'autonomie. Attention, il faut

penser a recharger I'enregistreur

(électriquement parlant).
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9- 9- Enregistrement

1- Appuyez sur la touche [g{=#0)z{», pour armer |'appareil en enregistrement.

| = Jmcialmn.ia
_____________ 001004005
33— R = |

o DR—1 B E_BEEE - ey

T RT ) Egh:l Zdbit ﬂ
2- Appuyer a nouveau sur la touche [j{=@0]316) pour lancer I'enregistrement.

IEE1 AT LT

00H00K 15"

-B1aE
o DR—1 8 E_BEE6EE ..

Pendant I'enregistrement, appuyer sur la touche EjL8l5 pour arréter I'enregistrement et revenir au
début du fichier.
Pendant I'enregistrement, appuyer sur la touche [f{5#0]315) ou la touche [FEANUZAEIS pour mettre

I'enregistrement en pause. Ré-appuyer sur I'une de ces touches pour relancer I'enregistrement.

Page 6/6 - https://blogtim.fr



https://blogtim.fr/

	1- 1- Présentation
	2- 2- Connectique
	3- 3- Sélecteur de sources
	4- 4- Niveau d'entrée
	5- 5- Filtre coupe-bas
	6- 6- Gain automatique et limiteur
	7- 7- Format des fichiers
	8- 8- Temps d'enregistrement
	9- 9- Enregistrement

